
 1 

 

 

 

Elektrischer Hebezug DC12V  
 

Betriebsanleitung  
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 



 2 

Sicherheitsvorkehrungen  
1. Lesen Sie die Anleitung sorgfältig und verstehen Sie den Aufbau und die Leistung des Geräts. 

2. Überprüfen Sie die Batterie des Fahrzeugs um sicherzustellen, dass sie über eine Spannung von 12 VDC verfügt 

und die maximale Amperezahl für die Verwendung des elektrischen Hebezugs höher als 125 Ampere ist.  

3. Stellen Sie sicher, dass alle Anschlusspunkte für den Strom und die Schnellanschlüsse gut befestigt sind und 

dass sie ordnungsgemäß funktionieren. 

4. Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass alle Anschlusspunkte richtig montiert und in Ordnung sind. 

5. Halten Sie Beistehende immer fern und stellen Sie sicher, dass sich alle Personen im Sicherheitsbereich 

befinden (empfohlener Sicherheitsabstand: mindestens 50 cm entfernt von den Gütern und dem Arm). 

6. Jedwede unsachgemäße oder grobe Behandlung des Hebezugs ist untersagt. 

7. Lassen Sie fünf Umwicklungen des Drahtseils auf der Trommel (der Teil mit der roten Farbe), ansonsten droht 

Gefahr. 

8. Der Motor der Winde ist mit einem Dauermagneten ausgestattet und nur für den zeitweisen Gebrauch geeignet. 
Langfristiger konstanter Gebrauch heizt den Motor schnell auf. Wenn die Temperatur über 60 Grad beträgt, 

halten Sie an und warten Sie einige Minuten, damit der Motor abkühlen kann, bevor Sie die Arbeit wieder 

aufnehmen. 
9. Verwenden Sie das Gerät niemals, um Personen oder Tiere zu bewegen. 

10. Wenn der Strom ausgefallen ist und der Überspannungsschutz einsetzt, arbeitet die Winde nicht mehr. 

Reduzieren Sie die Last, um das Gewicht zu verringern und verwenden Sie einen beweglichen Flaschenzug, um 

beim Anheben zu helfen. 

11. Der Überspannungsschutz (68A 12V DC) ist für den Hebezug eine Notwendigkeit, ansonsten droht Gefahr. 

12. Die optimale Arbeitstemperatur für den Hebezug liegt bei 25°C. Wenn diese höher ist wird geraten, nur Güter 

anzuheben, deren Gewicht sich innerhalb von 75% der Hubnennleistung bewegt. Andernfalls wird ein Anstieg 

der Temperatur dazu führen, dass der Überspannungsschutz unerwartet früh auslöst. 

13. Wenn der Hebezug an einem Fahrzeug angebracht i st, sollte die Hubleistung 660 lbs (300 kg) betrage n, 
andernfalls wird das Fahrzeug geneigt und es könnte  Gefahr bestehen. 

14. Bei der Verwendung eines einzigen Hubseils beträgt die optimale Seillänge 4,5 m. Bei der Verwendung von 

doppelten Hubseilen 5.5 m (Hinweis: Optimale Seillänge bedeutet die Gesamtlänge des Seils bevor die Güter 

angehoben werden, wenn sich 5 bis 6 Seilwicklungen auf der Trommel befinden und der Drehhaken an den 

Gütern befestigt ist,).  

15. Die optimale Hubhöhe für den Hebezug beträgt 60 cm bis 80 cm. 

16. Für dieses Hebezugmodell beträgt die maximale Hubnennleistung für ein einzelnes Seil 1100 lbs (500 kg), für ein 

Doppelseil 1700 lbs (800 kg). 

 

Warnung 

Überschreiten Sie niemals die Nennleistung des Hebe zugs  

Heben Sie niemals Güter an, wenn die Basis nicht gu t befestigt ist.  

Heben Sie niemals Güter an, welche den Hebezug dire kt oder indirekt beschädigen (zum Beispiel 
Chemikalien, die Korrosion des Drahtseils oder ande rer Teile verursachen können).  

Heben Sie niemals Chemikalien an, die nicht gut ver packt sind.  

Das Versäumnis, diese Anweisungen zu befolgen, könnte zu schweren Verletzungen oder Tod führen. 

Entfernen Sie immer Ihren Schmuck und tragen Sie einen Augenschutz. 

Beugen Sie sich niemals über die Batterie, wenn Sie Anschlüsse vornehmen. 

Überprüfen Sie, wenn Sie bohren, immer, ob der Bereich frei von Treibstoffleitungen, Treibstofftanks, 

Bremsleitungen, elektrischen Kabeln etc. ist. 

Verlegen Sie das elektrische Kabel niemals wie folgt: 
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1. Über irgendwelchen scharfen Kanten. 

2. In der Nähe von beweglichen Gegenständen oder durch diese hindurch. 

3. In der Nähe von Teilen, die sich erhitzen. 

Isolieren und schützen Sie immer alle exponierten Kabel- und Elektroanschlüsse. 

Installieren Sie die Anschlussschuhe immer nach den Anweisungen. 

 

ACHTUNG 

Allgemeine Sicherheit: 

Vertrautheit mit Ihrem elektrischen Hebezug: Nehmen Sie sich die Zeit, um die Installations- und Betriebsanleitung 

sowie den Grundleitfaden für Windentechniken sorgfältig zu lesen und zu erfassen, damit Sie Ihre Winde und deren 

Betrieb verstehen. 

 

Personen im Alter von unter 18 Jahren ist der Betrieb des elektrischen Hebezugs grundsätzlich untersagt. 

Personen, die Drogen, Alkohol oder Medikamente zu sich genommen haben, ist der Betrieb der Winde immer 

untersagt. 

Das Anheben von Gütern über die Hubnennleistung hinaus ist immer untersagt, ansonsten kann es zu Güter- oder 

Personenschäden kommen. 

 

Installationssicherheit:  

Wählen Sie immer einen Montagestandort der ausreichend stabil ist, um der maximalen Zugleistung des Hebezugs 

standzuhalten. 

Verwenden Sie immer die originalen Schalter, Fernbedienungen, Zubehörteile und Installationskomponenten. 

Verwenden Sie immer Haltebolzen der Qualität 8.8 oder höher, schweißen Sie niemals Bolzen selbst und verwenden 

Sie immer Federscheiben und Unterlegscheiben, wenn Sie Muttern auf Bolzen schrauben. 

 

Um Verletzungen von Händen oder Fingern zu vermeide n:  
Tragen Sie immer schwere Lederhandschuhe, wenn Sie mit einem Drahtseil hantieren und lassen Sie das Drahtseil 

niemals durch Ihre Hände gleiten. 

 
Allgemeines 
Der HP1000 ist eines unserer professionellen Produkte mit einer Leistung von 12 Volt Gleichstrom. Er wird weithin 

bei Pick-Up-Fahrzeugen, Caravans, Ladeplattformen, Rampen etc. eingesetzt. Mit herausragenden Merkmalen wie 

kompaktem Aufbau, geringer Größe, geringem Gewicht und minimalem Platzbedarf ist der HP1000 eine gute Hilfe 

beim Anheben von Gütern. 
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Abbildung  1 
 

Pressing spring Druckfeder 
Boom Ausleger 
Double-line-ring Ring für Doppelseil 
Hook Haken 
Arm Arm 
Winch Winde 
Locker handle Verriegelungshandgriff 
Supporting rack Stützgestell 
Column Säule 
Quick connector Schnellanschluss 
Over current protector Überspannungsschutz 
Connecting zu battery Anschluss an Batterie 
Base Einbaufassung 

 
 
Konstruktionseigenschaften  

Dieser Hebezug besteht aus fünf Hauptbestandteilen: Säule, Stützgestell, Arm, Ausleger und Winde sowie anderem 

Zubehör (siehe Abbildung 1 für Details). 6010&6011 Kugellager dienen als Lagerpunkte für den Hebezug. Der 
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Bediener verwendet den Verriegelungshandgriff, um den Ausleger um 360° zu drehen und das Be- und Entla den zu 

beenden. Mit dem Hebezug können Güter angehoben und abgesenkt werden. 

 

Installation  

1. Elektrischer Anschluss  

Befestigen Sie den 1/2 Schnellanschluss (mit einem Stromzufuhrkabel mit einer Länge von 3700 mm) an einer 

geeigneten Stelle am Fahrzeug. (Bei Anwendung in anderen Situationen sollte dieser Schnellanschluss in der Nähe 

des Hebezugs angebracht werden. Schließen Sie das Stromzufuhrkabel auf dieser Hälfte des Schnellanschlusses 

an die Batterie in der Weise rot an positiv und schwarz an negativ an. Schließen Sie das lange Kabel (1800 mm) vom 

Schalter an den Motor der Winde an, mit rot an positiv und schwarz an negativ. Stecken Sie dann den 1/2 

Schnellanschluss ein, der mit dem Schalter an der anderen Hälfte, die im Fahrzeug befestigt ist, verbunden ist. Das 

Gerät ist nun bereit, um Güter anzuheben oder abzusenken, indem der Schalter entsprechend den Pfeilanzeigen auf 

der Handsteuerung bedient wird. 

 
 
 
 
2. Installation des Hebezugs 
 

 
                         Abbildung  2 
 
A) Aufbau auf einem Fahrzeug  
An der Einbaufassung gibt es vier Montageöffnungen (Durchmesser 15 mm), siehe Abbildung 2 für detaillierte Maße. 

Bohren Sie auf einer ebenen Oberfläche des Fahrzeugs vier Löcher. Ziehen Sie die mitgelieferten Unterlegscheiben, 

die Federscheiben, Bolzen und Muttern an, um den Kran an dem Fahrzeug zu befestigen. Stellen Sie sicher, dass 

die Oberfläche, auf welcher der Hebezug angebracht wird, horizontal ist und dass der Hebezug sicher befestigt ist. 

Ansonsten kann es zu Beschädigungen kommen.   
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B) Montage am Boden  

Verwenden Sie Spreizdübel aus Metall, um die Einbaufassung des Hebezugs am Boden zu befestigen. Stellen Sie 

sicher, dass die Bodenoberfläche horizontal und dass der Hebezug sicher befestigt ist. Andernfalls kann es zu 

Beschädigungen kommen. 

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, beim Bohren der vier Löcher die vier Montageöffnungen an der 
Einbaufassung als Schablone zu verwenden, damit die  Maße einander entsprechen. 

 
BETRIEB  
Passen Sie die Höhe und Länge des Auslegers entsprechend den Eigenschaften, dem Gewicht, der Größe etc. der 

Güter an. Stecken Sie den Stift in den Ausleger ein. Verwenden Sie den Sicherungsstift, um den Ausleger zu sichern. 

Schrauben Sie den Verriegelungshandgriff ab. Drücken Sie den Absenkpfeil auf dem Handschalter, um das Drahtseil 

abzuspulen. Hängen Sie die Güter an. Überprüfen Sie die Verpackung der Güter. Wenn die Verpackung akzeptabel 

ist, drücken Sie den Anhebepfeil auf dem Handschalter, um die Güter auf die erforderliche Höhe anzuheben.   

Bedienen Sie die Schiebestange, um die Güter zur vorgesehenen Stelle zu drehen. Drücken Sie auf den Absenkpfeil 

auf dem Schalter, um die Güter abzusenken. 

 

Wenn Sie die Güter aus einer bestimmten Höhe an einen niedrigeren Ort bewegen müssen, bedienen Sie den 

Handschalter entgegengesetzt. 
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                                                   Abbildung  3  

 
 

VORSICHT: 
TAUSCHEN SIE EIN BESCHÄDIGTES DRAHTSEIL IMMER DURCH  DAS ORIGINALERSATZTEIL DES 

HERSTELLERS AUS. 
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ANWEISUNGEN FÜR DEN SEILROLLENBLOCK  
 

SCHRITT EINS: Hängen Sie 2 (Drehhaken) und 3 (Ring) auf. 

SCHRITT ZWEI: Schrauben Sie eine der zwei Muttern auf 1 ab (Seilrollenblock), ziehen Sie den Schaft der Seilrolle 

auf die gewünschte Länge aus, schwenken Sie die Abdeckplatte in einen geeigneten Winkel und setzen Sie das 

Drahtseil in die innere Kerbe der Seilrolle. 

SCHRITT DREI: Setzen Sie die Abdeckplatte wieder an ihren Platz zurück, stecken Sie den Schaft der Seilrolle ein 

und schrauben Sie die Mutter auf. 

 

 
Installationsanleitung für den Kran 
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(1) Platzieren Sie Lager 1 und Lager 2 jeweils in Teil 3 (befestigen Sie Teil 3 vor der Montage, um Kippen während 

des Aufbaus zu vermeiden) 

(2) Bauen Sie Teil 4 in Teil 3 ein, um die 360-Grad-Drehung zu ermöglichen 

(3) Schrauben Sie Teil 5 in die Gewindeöffnung von Teil 4 und ziehen Sie die Verbindung an, um Teil 4 zu befestigen 

(4) Bringen Sie mit den Bolzenschäften 8,9 Teil 6 an Teil 4 an und stecken Sie dann die Federstecker 7 richtig in die 

Öffnungen der Bolzenschäfte ein 

(5) Stecken Sie Teil 10 mit den Öffnungen in der richtigen Position in Teil 6 ein, stecken Sie Teil 11 in die Öffnungen 

und befestigen Sie mit Federstecker 7 

(6) Befestigen Sie die Winde mit 3 Zubehörteilen an Teil 6 (Mutter M8, Federscheibe, Unterlegscheibe) 

(7) Bauen Sie Teil 14 auseinander und spulen Sie das Kabel von der Winde. Legen Sie das Kabel in die Kerbe ein 

und befestigen Sie Teil 14 mit der Mutter, damit ein reibungsloses Drehen des Seilrollenblocks gewährleistet ist. 
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SPEZIFIKATIONEN 
 

 
 
FEHLERBEHEBUNG   

SYMPTOM MÖGLICHE URSACHE  VORGESCHLAGENE MASSNAHME  

Der Motor der Winde läuft 

nicht oder läuft nur in eine 

Richtung 

 

 

- Schalter nicht 

funktionstüchtig 

- Beschädigte Kabel oder 

schlechter 

 Anschluss 

- Defekter Motor 

- Schalter austauschen 

- Auf schlechte Anschlüsse prüfen 

- Motor austauschen oder reparieren 

Der Motor der Winde läuft, 

doch die Trommel dreht sich 

nicht 

 

- Kupplung ist nicht 

eingerastet 

- Kupplung einrasten 

Der Motor der Winde läuft, 

jedoch mit unzureichender 

Leistung oder 

- Schwache Batterie 

- Defekter Motor 

- Batterie aufladen oder austauschen 

- Batterieanschlüsse auf Korrosion 

prüfen 

Kompaktes Design, kann bei Nichtgebrauch zusammengeklappt werden 

Einfache Montage, entweder vor Ort oder durch einen Karosseriebauer 

MODELL: HP1000 

Hubleistung mit einem Seil (Maximum) 500 kg 

Hubleistung mit zwei Seilen (Maximum) 800 kg 

Maximale Hubhöhe (Basis bis Haken) 1940 mm  

Maximale Reichweite (ab dem Drehpunkt) 1490 mm (siehe Abbildung 3) 

Drehung (fortlaufend) mit Bremse 360° manuell 

Hubkabel 

4,8 mm x 4,5 m –1 Stck. (für Heben mit einem 

Kabel) 

4,8 mm x 5,5 m—1 Stck. (für Heben mit zwei 

Kabeln) 

Seilgeschwindigkeit ohne Ladung  3,6 m/Min. ein Seil 

Strombedarf 12V DC 125 Amp. 

Schalterkabel 4,2 m 

Aufbauplatte 250x250x18 mm 

Muster Öffnungen Montageschrauben 170x170 mm 

Oberflächenbehandlung Pulverbeschichtung 

Nettogewicht des Krans (LBS) 58,5 KG 
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Seilgeschwindigkeit 

 

 

- Bei Bedarf reinigen 

- Anschlüsse prüfen und reinigen 

- Motor reparieren oder austauschen 

Der Motor der Winde 

überhitzt sich 

- Überspannungsschutz 

- Betriebszeit der Winde zu 

lang 

- Defekter Motor 

- Häufiges Anheben, reduzieren Sie 

das Gewicht der Güter oder lassen 

Sie die Winde abkühlen. 

- Umgebungstemperatur zu hoch, 

reduzieren Sie das Gewicht der Güter 

oder lassen Sie die Winde abkühlen. 

- Lassen Sie die Winde regelmäßig 

abkühlen 

- Motor reparieren oder austauschen 

 

EXPLOSIONSZEICHNUNG 
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Teileliste  

Artikel # Beschreibung Menge 

1 Lager 6010 1 

2 Lager 6011 1 

3 Säule 1 

4 Stützgestell 1 

5 Verriegelungshandgriff 1 
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6 Arm 1 

7 Federstecker 4 

8 Stift III 1 

9 Stift I 1 

10 Ausleger 1 

11 Stift II 1 

12 Winde 1 

13 Mutter, Unterlegscheibe, Federscheibe M8 3 

14 Druckfeder für Drahtseil 1 

15 Klappblock 1 

16 Schaft für Klappblock 1 

17 Ring für Doppelseilhub 1 

18 Drahtseil 4,8 mm x 4,5 m 1 

19 Schwenkhaken 1 

20 Schnellanschluss 1 

21 Gelbe Schaltersteuerung und Schalterkabel 1 

22 Rotes Batteriezufuhrkabel 1 

23 Schaltkreisunterbrecher 1 

24 Seilrollenblock 2T 1 

 

 


